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PLANTA DE FORRO E ILUMINAÇÃO AB
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Painel acústico em
chapa mineral modular

linha OWA, padrão DECOR
(ou similar)

Painel acústico em
chapa mineral modular

linha OWA, padrão DECOR
(ou similar)

Painel acústico em
chapa mineral modular

linha OWA, padrão DECOR
(ou similar)

Luminária quadrada de
sobrepor para uso

comercial
(4 lâmpadas T5)

Luminária quadrada de
sobrepor para uso

comercial
(4 lâmpadas T5)

Luminária quadrada de
sobrepor para uso

comercial
(4 lâmpadas T5)

Luminária quadrada de
sobrepor para uso

comercial
(4 lâmpadas T5)

Luminária painel LED
quadrada de sobrepor

(aprox. 17cm)

Luminária em régua
com 5 sports (iluminação
destaque)

Luminária em régua
com 5 sports (iluminação
destaque)

Luminária em régua
com 5 sports (iluminação
destaque)

Luminária em régua
com 5 sports (iluminação
destaque)
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ESPECIFICAÇÕES - INTERRUPTORESSIMBOLOGIA

ESPECIFICAÇÕES - COMUNICAÇÃO / DADOS

ESPECIFICAÇÕES - TOMADASSIMBOLOGIA

a b

a

ESPECIFICAÇÕES - QUADROSSIMBOLOGIA

Tomada de telefone RJ45 - cx ret 4x2" / H=0,30m

Interruptor 1 tecla simples - cx ret 4x2" / H=1,10m

Quadro de distribuição geral

Interruptor 2 teclas - cx ret 4x2" / H=1,10m

Tomada 2P+T/220V Padrão ABNT 14136 - cx ret 4x2" / H=0,30m

Tomada 2P+T/220V Padrão ABNT 14136 - cx ret 4x2" / H=0,60m

Tomada 2P+T/220V Padrão ABNT 14136 - cx ret 4x2" / H=1,10m

Tomada 2x2P+T/220V Padrão ABNT 14136 - cx ret 4x2" / H=0,30m

Tomada 2x2P+T/220V Padrão ABNT 14136 - cx ret 4x2" / H=0,60m

Tomada 2x2P+T/220V Padrão ABNT 14136 - cx ret 4x2" / H=1,10m

Espelho cego - cx ret 4x2" / H=0,30m

Ponto para interforne e telefone - cx ret 4x2" / H=1,10m

Antena de televisão - cx quad 4x2" / H=0,30m

Ponto de telefone RJ45 no teto - cx ret 4x2"

Comando de alarme - cx ret 4x2" / H=1,10m

Projetor no teto - cx quadr 4x4"

SIMBOLOGIA

Tomada de telefone RJ45 - cx ret 4x2" / H=1,10m08 SEM ESCALA
DETALHE 05 - FORRO EM CHAPA MINERAL

Placa de forro mineral

09 SEM ESCALA
DETALHE 06 - FORRO EM CHAPA MINERAL

Cantoneira (ver
Detalhe 06)

Longarinas / travessas em vista

Travessa / Longarina Cantoneira

Placa de forro mineralPlaca de forro mineral

Pendural

Junta de dilatação
do gesso (Ver Detalhe 07)

Forro de gesso
h=2,40m

2

Parede

Laje

Forro de gesso
h= 2,40m

Junta de dilatação
2 cm (em todas as
bordas)

24
0

Vão para passagem
de tubulação de ar
condicionado

10 ESC.: 1/10
DETALHE 07 - FORRO DE GESSO BANHEIRO

alvenaria a permanecer

divisória em gesso acartonado a executar (h=1,10m)

LEGENDA:

divisória em vidro temperado a executar

parede em gesso acartonado a executar (piso ao teto)

forro em chapa mineral h=2,72m

forro em gesso h=2,40m
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CORTE AA

Atendimento
+0,33

Circulação
0,00

Circulação
+0,87

Divisória em vidro temperado
com perfil e tubo em alumínio fosco
(Ver Detalhe 01)

Painel acústico Parede em gesso
acartonado
(ver Detalhe 10)

Divisória em vidro temperado
com perfil e tubo em alumínio fosco
(Ver Detalhe 04)

Guarda-corpo em
gesso acartonado

Ar condicionadoPersiana rolô
( tela solar)

Perfil em
alumínio fosco

Porta de correr
em vidro
temperado

Tubo em
alumínio fosco

Porta de
correr

Tubo em
alumínio fosco
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CORTE BB

Painel acústico Ar condicionado Ar condicionado Ar condicionadoPainel acústico Painel acústicoDivisória em vidro temperado
com perfil e tubo em alumínio
fosco (Ver Detalhe 02)

Divisória em vidro temperado
com perfil e tubo em alumínio
fosco (Ver Detalhe 03)

Parede em gesso
acartonado
(ver Detalhe 10)

Armário sob
bancada
(ver Detalhe 09)

Reuniões
+0,33

Atendimento
+0,33

Fiscalização
+0,33

Copa
+0,87
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CORTE CC

Atendimento
+0,33

Painel acústicoParede em gesso
acartonado
(ver Detalhes 03 e 10)

Ar condicionado Divisória em vidro temperado
com perfil e tubo em alumínio
fosco (Ver Detalhe 03)

22
0

87

27
2

35

Circulação
+0,87
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FACHADA

Tela retrátil para projetor
multimídia 1,80x1,80m

Suporte para
projetor fixado

na laje

Persiana rolô
(tela solar)

PRANCHA

CONTEÚDO

ESCALA

DESENHO

DATA

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO

ENDEREÇO

REFERÊNCIA

OBSERVAÇÕES

Revisão n° 08

RRT n° -----------

Projeto original : ARQ. E URB. LUIZ EDUARDO BINI GOMES DA SILVA | CAU A-61514-5
Alterações: ARQ. E URB. MARIANA VAZ DE GENOVA | CAU A-49216-7

CAU

03
02

AGOSTO/2018

MARIANA

INDICADA

A49216-7

REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SALA COMERCIAL - CAU/PR

RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 2410 - CENTRO - GUARAPUAVA/PR

MARIANA VAZ DE GENOVA PROJETO ARQUITETÔNICO

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Este projeto é parte integrante do Edital de Licitação Concorrência C001/ 2018 - CAU/PR.

Eventuais modificações no projeto só poderão ser efetuadas com autorização formal e escrita do CONTRATANTE, e devidamente aprovados pela
fiscalização quanto a sua exequibilidade técnico-financeira e as normas da ABNT. A execução de qualquer modificação somente poderá ser posta em
prática após a Fiscalização, responsável pela obra, registrá-la no Livro de Ocorrência da Obra, conforme Termo de Referência.

As cotas prevalecem sobre os desenhos. Medidas em centímetros.

ÁREAS

Área total a reformar/adequar: 94,78 m²
Área útil a reformar/adequar: 92,79 m²
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