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PLANTA BAIXA - TOMADAS E INTERRUPORES

ESPECIFICAÇÕES - INTERRUPTORESSIMBOLOGIA

ESPECIFICAÇÕES - COMUNICAÇÃO / DADOS

ESPECIFICAÇÕES - TOMADASSIMBOLOGIA

a b

a

ESPECIFICAÇÕES - QUADROSSIMBOLOGIA

Tomada de telefone RJ45 - cx ret 4x2" / H=0,30m

Interruptor 1 tecla simples - cx ret 4x2" / H=1,10m

Quadro de distribuição geral

Interruptor 2 teclas - cx ret 4x2" / H=1,10m

Tomada 2P+T/220V Padrão ABNT 14136 - cx ret 4x2" / H=0,30m

Tomada 2P+T/220V Padrão ABNT 14136 - cx ret 4x2" / H=0,60m

Tomada 2P+T/220V Padrão ABNT 14136 - cx ret 4x2" / H=1,10m

Tomada 2x2P+T/220V Padrão ABNT 14136 - cx ret 4x2" / H=0,30m

Tomada 2x2P+T/220V Padrão ABNT 14136 - cx ret 4x2" / H=0,60m

Tomada 2x2P+T/220V Padrão ABNT 14136 - cx ret 4x2" / H=1,10m

Espelho cego - cx ret 4x2" / H=0,30m

Ponto para interforne e telefone - cx ret 4x2" / H=1,10m

Antena de televisão - cx quad 4x2" / H=0,30m

Ponto de telefone RJ45 no teto - cx ret 4x2"

Comando de alarme - cx ret 4x2" / H=1,10m

Projetor no teto - cx quadr 4x4"

SIMBOLOGIA

Tomada de telefone RJ45 - cx ret 4x2" / H=1,10m
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seção horizontal seção AA seção BB

Bancda em granito
preto São Gabriel

Gavetas sobre
corrediças

Puxador em perfil
metálico aço escovado

chapa MDF carvalho real
texturizado (ou similar)
e=15mm

Bancda em granito
preto São Gabriel

Portas de abrir
(dobradiças com amortecedor)

Gavetas em MDF
(e=15mm)

chapa MDF carvalho real
texturizado (ou similar)

e=15mm

Puxador perfil metálico
aço escovado

Torneira cromada tubo
móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4"
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seção horizontal
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Prateleiras em
chapa MDF
carvalho real
texturizado
(ou similar)
e=15mm

Revestir pilar com
chapa MDF
carvalho real
texturizado
(ou similar)
(conferir medidas
no local)

Pilar existente

Revestir pilar com
chapa MDF
carvalho real
texturizado
(ou similar)
(conferir medidas
no local)

Porta de abrir
(dobradiças com
amortecedor)

Puxador tipo
concha
retangular aço
escovado

Chapa MDF
carvalho real
texturizado
(ou similar)
(conferir medidas
no local)
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DETALHE 09 - ARMÁRIO SOB BANCADA

20 ESC.:1/25
DETALHE 10 - ARMÁRIO ALTO FISCALIZAÇÃO
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Projeção renovador
de ar elétrico (linha
Ventokit ou similar)
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Dispensador manual de
papel toalha interfolhado
cor branco, com visor e
chave, ref. Premisse linha
urban C19281 ou
equivalente

Espelho cristal, espessura
 4mm, com parafusos de
fixacao, sem moldura

Saboneteira plastica tipo
dispenser para sabonete
liquido com reservatorio
800 a 1500 ml

Espelho cristal, espessura 4mm,
com parafusos de fixacao,
sem moldura

Barra de apoio reta fixa em aço
 inoxidável polido

Barra de apoio reta fixa em aço
inoxidável polido

Barra de apoio articulável
em aço inoxidável polido

Barra de apoio articulável
em aço inoxidável polido
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Início de paginação
de revestimento

Início de paginação
de revestimento

Forro de gesso
h=2,40m

Forro de gesso
h=2,40m

Renovador de ar
elétrico (linha Ventokit
ou similar)
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Dispensador manual
de papel  higiênico
 interfolhado, ref.
Premisse linha
clean C19637 ou
equivalente
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 reta fixa em aço
inoxidável polido
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DETALHE 08 - BANHEIRO

Tomada RJ45
 + tomada 2P+T
para instalação
do relógio ponto

Substituir quadro
de distribuição

Espelho cego
p/ passagem
de cabos de

 rede e
telefonia

Pontos de rede,
telefonia e elétrica

 instalados sob as
mesas (chega por
meio de canaleta)

Canaleta adesiva
para instalação

em piso

Espelho cego
HDMI e VGA
com fêmeas

c

h
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g
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e

Tubulação para
interruptor desce
pelo gesso
acartonado

Tubulação para
 interruptor desce
por canaleta
adesivada no
perfil metálico

Interruptor de
sobrepor
adesvado no
perfil metálico

Pontos para
instalação

de roteador
Wi-Fi

16 ESC.:1/50
PLANTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

02 Câmeras
instaladas
na parede
(direção
a verificar
no local)

02 Racks de piso
(informática) de

44Us

Equipamento de
ar condicionado

inverter
(24.000 BTUs

quente e frio)

Equipamento de ar
condicionado inverter

(9.000 BTUs quente e frio)

Equipamento de
ar condicionado

 inverter
(18.000 BTUs

quente e frio)

02 Botões de
acionamento

da abertura
elétrica da

porta
(sob as mesas)

Tela retrátil elétrica
para projeção
fixada no teto

(mín 1,80m x
 1,80m)

Projetor
multimídia

fixado no teto
por suporte

extensível

Relógio ponto

Interfone

Câmera insta-
lada sob a
marquise
(posição a ser
definida)
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OBS: As máquinas condensadoras do
sistema de ar-condicionado
serão instaladas em local aberto,
aproximadamente a 3 metros de
distância da sala comercial.
A tubulação deverá passar sobre o
forro dos ambientes.

17 ESC.:1/100
PLANTA DE LOCAÇÃO DAS CONDENSADORAS

03 máquinas condensadoras
(9.000, 18.000 e 24.000 BTUs)

Pátio descoberto

PRANCHA

CONTEÚDO

ESCALA

DESENHO

DATA

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO

ENDEREÇO

REFERÊNCIA

OBSERVAÇÕES

Revisão n° 08

RRT n° -----------

Projeto original : ARQ. E URB. LUIZ EDUARDO BINI GOMES DA SILVA | CAU A-61514-5
Alterações: ARQ. E URB. MARIANA VAZ DE GENOVA | CAU A-49216-7

CAU

03
03

AGOSTO/2018

MARIANA

INDICADA

A49216-7

REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SALA COMERCIAL - CAU/PR

RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 2410 - CENTRO - GUARAPUAVA/PR

MARIANA VAZ DE GENOVA PROJETO ARQUITETÔNICO

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Este projeto é parte integrante do Edital de Licitação Concorrência C001/ 2018 - CAU/PR.

Eventuais modificações no projeto só poderão ser efetuadas com autorização formal e escrita do CONTRATANTE, e devidamente aprovados pela
fiscalização quanto a sua exequibilidade técnico-financeira e as normas da ABNT. A execução de qualquer modificação somente poderá ser posta em
prática após a Fiscalização, responsável pela obra, registrá-la no Livro de Ocorrência da Obra, conforme Termo de Referência.

As cotas prevalecem sobre os desenhos. Medidas em centímetros.

ÁREAS

Área total a reformar/adequar: 94,78 m²
Área útil a reformar/adequar: 92,79 m²
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